
Boiler 30l

Fahrzeug-Motor

Wärmetauscher 

WT1

Diesel Heizung 

1,8 – 7,6KW oder

1,5 - 9,5KW

Hauptheizkörper

Pumpe

P2

Heizpatrone 230V

750W

Warmwasser-

verbraucher

Nebenheizkörper

Nebenheizkörper

Therms.

1

Therms.

2

Therms.

3

Expansionsgefäß

mit Sicherheitsventil

V4

Pumpe P1

Motorkühlwasser-

kreislauf

Warmwasser wird durch  Heizkreislauf 

mit aufgeheizt und während der Fahrt 

durch Motorkühlwasser über 

Wärmetauscher WT1 erwärmt.

Elektr. Ventil V1 wird 

durch Boilerthermostat 

geschaltet.

Sicherheitsventil

V3

Überstromventil 

V2

Heizungsplan V4 2007

Bypassleitung

Kaltwasserzulauf

Überstromventil 

V5

Pumpe P2  läuft an wenn Fahrzeug-Motor 

an. P1 läuft wenn Dieselstandheizung 

eingeschaltet ist. Alternativ gibt es nur 

eine Pumpe die gesteuert wird, je 

nachdem ob die Dieselheizung eine hat.

Alternative2, beide laufen parallel.


