
Nissan King Cab
Gesammtgewicht leer 1690 kg x = mm nach hinten

Gesammtgewicht mit leerer Kabine 2309 kg z = mm über Fahrbahn
Vorderachsleergewicht 950 kg y = mm ab Mitte Fahrerkabine Tapete 0 mm 600 kg/m3 0.000 kg/m2 0.5 0.0000000
Hinterachsleergewicht 740 kg Leim Nein 0.163 kg/m2 0.000 kg/m2 1.000

Schwerpunkthöhe ab Fahrbahn 900 mm Pappelsperrholz 3 mm 385 kg/m3 1.155 kg/m2 0.5 0.0060000
Schwerpunkt vor Hinterachse 1658 mm Gewicht der Aussenwand pro m2: 5.86 kg Leim Ja 0.163 kg/m2 0.163 kg/m2 1.000

Schwerpunkt aus der Längsachse zur Beifahrerseite 0 mm Aluminium 0.1 mm 2700 kg/m3 0.270 kg/m2 200 0.0000005
Maximal zulässiges Gesammtgewicht 2740 kg Leim Nein 0.163 kg/m2 0.000 kg/m2 1.000

Maximal zulässige Traglast der Hinterachse 1800 kg Isolation 30 mm 35 kg/m3 0.988 kg/m2 0.024 1.1907115
Spurweite vorne 1525 mm Siebdruckstege 25 mm 650 kg/m3 0.074 kg/m2 0.3 0.0049407
Spurweite hinten 1505 mm Leim Ja 0.163 kg/m2 0.163 kg/m2 1.000

Maximale Steigfähigkeit leer (Werksangabe) 38 °, was einer Steigung von 78% (= 78cm senkrechter Weg pro Meter waagerechter Weg) entspricht! Siebdruck 4 mm 650 kg/m3 2.600 kg/m2 0.3 0.0133333
Maximale Vorderachslast 1160 kg maximaler Überhang 1770 mm Leim Nein 0.163 kg/m2 0.000 kg/m2 1.000

X Z Y Radstand 2950 mm maximale Kabinenlänge 2600 mm X Z Y Aluminium 0 mm 2700 kg/m3 0.000 kg/m2 200 0.0000000
Sperraformplatten Schwerpunkt: X: 1090.0892 Z 1570.4443 Y 25.7727 Volumen (mm3): 256678141.1 spez. Gewicht (kg/m3): 650 Gesammtgewicht: 166.84 kg 181871.3452 262014.1704 4299.937673 1732.5703 Lack 0.5 mm 890 kg/m3 0.445 kg/m2 1 0.0005000
Isolation Schwerpunkt: X: 623.2113 Z 1977.3872 Y -27.4199 Volumen (mm3): 1229897050 spez. Gewicht (kg/m3): 30 Gesammtgewicht: 36.90 kg 22994.57218 72959.48052 -1011.709624 1977.3872
Dachfenster Schwerpunkt: X: 1396.9015 Z 2951.5380 Y 61.4901 Volumen (mm3): 22550253.36 spez. Gewicht (kg/m3): 1064 Gesammtgewicht: 24.00 kg 33525.636 70836.912 1475.7624 2951.5380 Siebdruckstegdicke 6 mm Total = 5.858 kg/m2 153.81 kg/m3
Alu-Aussenhaut Schwerpunkt: X: 7.3543 Z 2722.8091 Y -7.5920 Volumen (mm3): 11456398.82 spez. Gewicht (kg/m3): 2700 Gesammtgewicht: 30.93 kg 227.4852435 84222.68482 -234.8378457 2722.8091 Stegabstand 50 cm 37.6
Fenster Schwerpunkt: X: 453.0153 Z 2290.1090 Y 19.3189 Volumen (mm3): 22598321.78 spez. Gewicht (kg/m3): 1951 Gesammtgewicht: 44.10 kg 19977.97473 100993.8069 851.96349 2290.1090
Tischlerplatte Schwerpunkt: X: 1379.9245 Z 1491.0752 Y -390.1328 Volumen (mm3): 91143611.05 spez. Gewicht (kg/m3): 569.2 Gesammtgewicht: 51.88 kg 71589.02505 77355.40592 -20239.67745 1782.9541
Metall Schwerpunkt: X: 1714.0000 Z 1387.9921 Y -519.0000 Volumen (mm3): 5955517.193 spez. Gewicht (kg/m3): 2700 Gesammtgewicht: 16.08 kg 27560.94247 22318.7692 -8345.466243 1387.9921
Polster Schwerpunkt: X: 527.3338 Z 1941.1484 Y -209.5754 Volumen (mm3): 518304189.3 spez. Gewicht (kg/m3): 30 Gesammtgewicht: 15.55 kg 8199.57953 30183.16043 -3258.714234 1941.1484
Herd & Becken Schwerpunkt: X: 631.9098 Z 1908.9309 Y 816.9687 Volumen (mm3): 4303527.782 spez. Gewicht (kg/m3): 2788 Gesammtgewicht: 12.00 kg 7582.9176 22907.1708 9803.6244 1908.9309
Kühlschrank Schwerpunkt: X: 329.0000 Z 1311.8661 Y 731.3341 Volumen (mm3): 161979159.7 spez. Gewicht (kg/m3): 148.2 Gesammtgewicht: 24.00 kg 7896 31484.7864 17552.0184 1311.8661
Leimholzplatten Schwerpunkt: X: 882.0325 Z 2146.0771 Y -38.3604 Volumen (mm3): 82452883.83 spez. Gewicht (kg/m3): 494 Gesammtgewicht: 40.73 kg 35926.70489 87413.42143 -1562.485249 2225.5830
Pappelsperrholz Schwerpunkt: X: 252.4495 Z 2193.8982 Y -55.7472 Volumen (mm3): 126951556.9 spez. Gewicht (kg/m3): 385 Gesammtgewicht: 48.88 kg 12338.80997 107229.735 -2724.719626 1884.2008
Hilfsrahmen Schwerpunkt: X: 1549.0544 Z 796.9560 Y -23.6418 Volumen (mm3): 12948688.83 spez. Gewicht (kg/m3): 2700 Gesammtgewicht: 34.96 kg 54157.20321 27862.74519 -826.5518414 796.9560
WC Schwerpunkt: X: 2556.2765 Z 1151.4938 Y 672.9950 Volumen (mm3): 102512854.7 spez. Gewicht (kg/m3): 78.04 Gesammtgewicht: 8.00 kg 20450.212 9211.9504 5383.96 1151.4938
Einstiegsklappe Schwerpunkt: X: 1388.0000 Z 727.6568 Y 972.7238 Volumen (mm3): 12284792.12 spez. Gewicht (kg/m3): 244.2 Gesammtgewicht: 3.00 kg 4164 2182.9704 2918.1714 727.6568
Frischwassertank Schwerpunkt: X: 507.5000 Z 782.5000 Y 0.0000 Volumen (mm3): 108955125 spez. Gewicht (kg/m3): 1000 Gesammtgewicht: 108.96 kg 55294.72594 85257.38531 0 782.5000
Abwassertank Schwerpunkt: X: 1282.5000 Z 782.5000 Y 0.0000 Volumen (mm3): 108955125 spez. Gewicht (kg/m3): 1000 Gesammtgewicht: 108.96 kg 139734.9478 85257.38531 0 782.5000
Alu-Gasflaschen Schwerpunkt: X: 391.5000 Z 1049.0187 Y -854.0000 Volumen (mm3): 40742471.6 spez. Gewicht (kg/m3): 476.2 Gesammtgewicht: 19.40 kg 7595.1 20350.96278 -16567.6 1049.0187
Schrauben Schwerpunkt: X: 850.3148 Z 717.5404 Y 0.3148 Volumen (mm3): 41996.8917 spez. Gewicht (kg/m3): 7800 Gesammtgewicht: 0.33 kg 278.5425128 235.0488385 0.103120848 717.5404
Gasdruckfedern Schwerpunkt: X: 1714.0000 Z 2475.3789 Y -1030.0000 Volumen (mm3): 435015.311 spez. Gewicht (kg/m3): 3448 Gesammtgewicht: 1.50 kg 2571 3713.06835 -1545 2475.3789

Schwerpunkt: X: Z Y Volumen (mm3): spez. Gewicht (kg/m3): Gesammtgewicht: 0.00 kg 0 0 0
Schwerpunkt: X: Z Y Volumen (mm3): spez. Gewicht (kg/m3): Gesammtgewicht: 0.00 kg 0 0 0
Schwerpunkt: X: Z Y Volumen (mm3): spez. Gewicht (kg/m3): Gesammtgewicht: 0.00 kg 0 0 0

Armaturen, Kabel uswSchwerpunkt: X: Z Y Volumen (mm3): spez. Gewicht (kg/m3): Gesammtgewicht: 40.00 kg 0 0 0
Leergewicht 619 kg 1153.00 1945.00 -23.00

Voller Frischwassertank 728 kg 789.00 1537.00 -19.00
Voller Abwassertank 728 kg 905.00 1537.00 -19.00

"Leerkabinen"-Gewicht 308 kg
Der Schwerpunkt der Kabine befindet sich leer 1945mm über Boden, 323mm hinter der Hinterachse und 23mm zur Fahrerseite hin.
Der Schwerpunkt der Kabine befindet sich mit vollem Frischwassertank 1537mm über Boden, 41mm vor der Hinterachse und 19mm zur Fahrerseite hin.
Der Schwerpunkt der Kabine befindet sich mit vollem Abwassertank 1537mm über Boden, 75mm hinter der Hinterachse und 19mm zur Fahrerseite hin.

Der Schwerpunkt des Autos mit der Kabine befindet sich leer 1180mm über Boden, 693mm vor der Hinterachse und 6mm zur Fahrerseite hin. U-Wert = 0.72 W/m2K = 995 W bei 30K
Der Schwerpunkt des Autos mit der Kabine befindet sich mit vollem Frischwassertank 1092mm über Boden, 566mm vor der Hinterachse und 6mm zur Fahrerseite hin.
Der Schwerpunkt des Autos mit der Kabine befindet sich mit vollem Abwassertank 1092mm über Boden, 601mm vor der Hinterachse und 6mm zur Fahrerseite hin.

Die Vorderachse des Autos mit der Kabine wird leer mit 945.01kg, die Hinterachse mit 1364.06kg belastet. Die Hinterachse hat noch eine Zuladung von maximal 435.94kg. Total können noch 430.92kg zugeladen werden.
Die Vorderachse des Autos mit der Kabine wird mit vollem Frischwassertank mit 945.15kg, die Hinterachse mit 1472.88kg belastet. Die Hinterachse hat noch eine Zuladung von maximal 327.12kg. Total können noch 321.97kg zugeladen werden.
Die Vorderachse des Autos mit der Kabine wird mit vollem Abwassertank mit 945.15kg, die Hinterachse mit 1472.88kg belastet. Die Hinterachse hat noch eine Zuladung von maximal 327.12kg. Total können noch 321.97kg zugeladen werden.

Die maximale Steigfähigkeit des Autos mit der Kabine ist leer 37.8Grad, die maximale Schräglage zur Fahrerseite (Fahrerseite am Abhang) ist 32.7Grad und zur Beifahrerseite (Beifahrerseite am Abhang) 33.1Grad.
Die maximale Steigfähigkeit des Autos mit der Kabine ist mit vollem Frischwassertank 38Grad, die maximale Schräglage zur Fahrerseite (Fahrerseite am Abhang) ist 34.7Grad und zur Beifahrerseite (Beifahrerseite am Abhang) 35.1Grad.
Die maximale Steigfähigkeit des Autos mit der Kabine ist mit vollem Abwassertank 37.3Grad, die maximale Schräglage zur Fahrerseite (Fahrerseite am Abhang) ist 34.7Grad und zur Beifahrerseite (Beifahrerseite am Abhang) 35.1Grad.


